
Quick Start Guide
Adhesive-Backed Mat

Installation

1. Prepare Floor
 Vacuum your carpet or clean and dry your 
floor so Grippy Mat will properly adhere.

2. Roll Out Mat & Cut to Size
Position mat, unroll and cut to size using the 
Safety Knife and Installation Board. (Some 
mats may be precut or have a release liner.)

3. Stick It Down
 Smooth out mat and press it into place 
using the Installation Board.

4. Trim Corners 
Cut angled corners to reduce lifting using 
the Safety Knife and Installation Board.

Care & Maintenance

Everyday Cleaning
Sweep, mop, vacuum or scrub according to  
your protocols. Daily cleaning will not affect 
custom-printed mats.

Deep Cleaning
Deep clean and remove stains with a wet 
vac, extractor or Rug Doctor®— this will not 
affect custom-printed mats.

Handling Excess Water 
Excessive water, rain, snow or slush should 
be removed using a wet-vac, Rug Doctor® 
or extractor for best performance.

     Removal & Changeouts 
Replace mat when it shows obvious signs of 
wear or a weakened bond to the floor. Peel 
up a corner and pull in a smooth motion.  
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Instalación

1. Preparar el piso
Aspira tu alfombra o limpia y seca tus pisos para 
que el tapete grippy se adhiera apropiadamente.

3. Pegar el tapete
 Alise el tapete y presiónelo en su sitio con la 
placa de instalación.

4. Cortar las esquinas 
Corte las esquinas en ángulo para evitar que se 
levanten, con la ayuda del cuchillo de seguridad  
y la placa de instalación.

Limpieza profunda
Limpie en profundidad y elimine manchas con 
una aspiradora en húmedo, con un extractor o 
con Rug Doctor®. Esto no afectará los tapetes 
con impresiones personalizadas.

Eliminar el exceso de agua  
Se debe eliminar el exceso de agua, lluvia,  
nieve o lodo con una aspiradora en húmedo,  
Rug Doctor® o extractor para obtener el mejor 
rendimiento.

     Quitar y reemplazar 
Reemplace el tapete cuando vea señales de 
desgaste o cuando el adhesivo que va hacia el 
piso se ha debilitado. Lavante una esquina y jale 
en un movimiento uniforme.
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Guía de Inicio Rápido
El Tapete Adherente

Limpieza diaria
Limpie con escoba, trapeador o barredora automática, 
según sus protocolos. La limpieza diaria no afectará  
los tapetes con impresiones personalizadas.
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2.  Desenrollar y cortar el tapete 
al tamaño deseado

Coloca el rollo del tapete grippy en el lugar donde 
lo piensas usar, desenrollarlo y corta el tamaño 
deseado con la navaja de seguridad y el tablero para 
ayudar a la instalación. (Algunos rollos vienen ya 
pre-cortados o con un papel para jalar y adherir)

Cuidado y Mantenimiento
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